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１ . 経営戦略策定の趣旨 

 

（１） 経営戦略の目的 

 

久御山町（以下、本町）は、昭和 29年 10 月 1日に久世郡の御牧村と佐山村の 2村合併により誕生

しました。町名は、久世、御牧、佐山の各１文字を合わせたものです。京都市の都心から南へ約 15km に位

置し、北は京都市伏見区、東は宇治市、南は城陽市、南西は八幡市に隣接しています。 

本町の水道事業は、昭和 43 年 4 月に上水道の給水を開始し

て以来、給水人口の増加や生活水準の向上、経済発展などに伴

う水需要の急増に対応して拡張事業を行い、住民の皆さまの生活

と社会経済活動を支えてきました。 

他方で、今日、多くの地方自治体が経営する水道事業は、人

口減少と節水意識の高揚などによる使用水量の減少とこれに伴う

料金収入の減少、施設の老朽化の進行など多くの課題に直面して

います。このような状況の中で総務省は、中長期的な経営の基本

計画である「経営戦略」を策定することを要請し（「公営企業の経

営に当たっての留意事項について」平成 26 年８月 29 日総務省

通知）、これを通じて、経営基盤強化と財政マネジメントの向上を

図ることを求めています。 

本町においても、老朽化施設や管路の更新、迫り来る南海トラフ巨大地震に備えた耐震化などの課題が山

積となっており、これらに対処していくには多大な事業費と期間を要することから、今後想定される人口減少を見

据えて計画的、効率的に事業を行っていく必要があります。 

以上のように、町民の生活に必要不可欠な水道水を、持続的、安定的に供給していくためには、中長期的

な視点に立って、施設や設備に関する投資目標とその財源見通しを試算し、これに沿った経営を行っていくこと

により、経営健全化と経営基盤の強化に取り組む必要があることから、今回、中長期的な経営の基本計画で

ある「経営戦略」を策定しました。 

  

 

図 1.1 久御山町の位置図 
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（２） 経営戦略の位置づけ 

 

本経営戦略は、久御山町水道事業の今後 10 年間における経営の基本方針や、投資試算及び財政試

算を含む収支計画を示しています。 

本町は経営戦略の上位計画となる「久御山町水道事業ビジョン」を平成 28 年 3 月に策定し、その中で、

『「きらめく」まちをいつまでも支え続けるあんしん水道』という基本理念と『強靭』『持続』『安全』の３つの基本目

標をかかげています。今回策定した「経営戦略」は、この基本理念と基本目標を実現するための、中長期的な

方針や計画を、投資・財政計画（収支計画）として具体的な数値目標や金額で示したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 経営戦略の計画期間 

 

本計画においては、中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるよう、平成 31 年度から

平成 40年度までの 10年間を計画期間とします。また今後、社会情勢の変化への対応や進捗状況の検証を

図るため、随時フォローアップを行い、必要に応じて計画の見直しを行います。 

図 1.2 経営戦略の位置づけ 

 

久御山町    

水道事業ビジョン

（Ｈ28～Ｈ37） 

水道事業が目指す方向性 

久御山町水道事業経営戦略（Ｈ31～Ｈ40） 

H25.３ 新水道ビジョン 

（厚生労働省） 

 

久御山町    

第 5 次総合計画

（Ｈ28～Ｈ37） 
整合 

反映 

H26.８ 公営企業の経営に当

たっての留意事項（総務省） 

（厚生労働省） 

 

反映 

中長期的な方針・計画 

投資・財政計画（収支計画） 

 均衡 
投資試算 

効率化・経営健全化の取組方針 

投資以外の経費 

PPP/PFI 
広域化 

組織効率化 

人材育成 

財源試算 
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２ . 事業概要 

 

（１） 事業の現況 

 

① 給水 

 

供用開始年月日 昭和43年4月1日 計画給水人口 22,000人 

法適（全部・財務） 

・非適の区分 
法適用（全部） 

現在給水人口 16,103人 

有収水量密度 1,946㎥／ha 

（平成30年3月末現在）    

本町の水道事業は、昭和 43 年 4 月に計画給水人口 10,000 人、計画 1 日最大給水量 3,000 ㎥/

日で給水を開始し、その後、水需要の増大に対応するために、第 1 次から第 3 次の国の認可を得て、順次、

拡張事業を実施してきました。 

平成 5年 3月に認可取得した第 3次拡張事業では、計画給水人口 22,000人、計画 1日最大給水

量 18,000㎥/日とし、新たに第 2浄水場や配水場などの整備を計画しました。この計画に基づき、現在まで

に、第 1期工事として北浦配水場などの整備を終え、施設能力は 16,200㎥/日となっています。しかし、近

年、水需要の減少傾向が続き、現状の施設能力で十分対応できる状況にあることから、現在、第 2期工事

（第 2浄水場、配水池 2,000㎥の整備）は休止し、管路等の更新や耐震化工事を実施しています。 

 

 施工期間 計画値 事業費 

（百万円） 

事業概要 

着工 竣工 給水人口 

（人） 

１日最大

給水量 

（㎥/日） 

創 設 S42.8 S44.3 10,000  3,000   101 佐古浄水場の整備 

第1次 

拡 張 
S47.6 S49.3 15,000 10,000   213 

京都府営水道の受水 

第1、2配水池建設 

第2次 

拡 張 
S50.10 S54.4 20,000 15,000   515 

中央管理棟建設 

第3、4配水池建設 

第3次 

拡 張 
H5.11 継続中 22,000 18,000 1,374 

北浦配水場建設 

第１期工事（Ｈ７.２竣工） 

（施設能力16,200㎥/日） 

表 2.2 事業の沿革 

表 2.1 給水の現況 
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本町の平成 29 年度の給水状況は、図 2.1 に示すとおり、年間総配水量は 2,748 千㎥で、年間有収水

量は 2,680千㎥です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給水の用途別割合は、家事用が51.7％、営業用が34.4％、工場用が9.8％、官公署用が2.9%、臨時

用が0.2%、八幡市分水が1.0%となっています（図2.2）。 

家事用
51.7%

営業用
34.4%

工場用
9.8%

官公署用
2.9%

臨時用
0.2%

八幡市分水
1.0%

図 2.2 給水用途別割合（平成 29年度） 

コカコーラ工場 

220千㎥/年 

大橋辺地区 

97千㎥/年 

八幡市分水 

28千㎥/年 

町内 

（大橋辺・コカコーラ除く） 

2,335千㎥/年 

佐古浄水場（急速ろ過） 

浄水処理量 

1,157千㎥/年 

府営水・ 

町水混合配水 

久御山町自己原水（深井戸） 

揚水量 

1,192千㎥/年 

京都府営水道 

用水供給量 

1,498千㎥/年 

京都市水道 

分水量 

97千㎥/年 

京都市水 

分水 

総配水量 2,748千㎥/年 

府営水 

直送配水 

図 2.1 給水状況図（平成 29年度） 

総有収水量 2,680千㎥/年 
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② 施設 

 

水 源 地下水、受水 

施 設 数 
浄水場設置数 1 

管 路 延 長 107.27㎞ 
配水池設置数 5 

施設能力 16,200㎥／日 施設利用率 42.30％ 

（平成30年3月末現在）   

 

〈 水源 〉 

図2.1に示したとおり、本町の水道水は町内の深井戸の水源を佐古浄水場で処理したものと、京都府営水

道から用水の供給を受けているもの、地理的関係で京都市からの分水を受けているものがあります。それらの割

合は、自己水が42.0％、京都府営水道が全体の54.5％、残りの3.5％が京都市からの分水となっています

（図2.3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.3 施設の現況 

自己水
42.0%

京都府営水道
54.5%

京都市水道
3.5%

図 2.3 水源の割合（平成 29年度） 
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水源名 計画取水量 場所 

1号取水井 700㎥/日 佐古浄水場内 

2号取水井 1,730㎥/日 佐古浄水場 場外施設内 

3号取水井 1,340㎥/日 佐古浄水場内 

合計 3,770㎥/日  

 

 

水源名 現状能力 受水場所 

京都府営水道 

（用水供給） 
11,200㎥/日 

佐古浄水場 

（第一分水点） 

北浦配水場 

（第二分水点） 

 

 

 

 

 

図 2.4 佐古浄水場 図 2.5 佐古浄水場 場外施設 

表 2.5 京都府営水道水源の内訳 

表 2.4 自己水源の内訳 
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非常時対応として、京都府営水道送水管と本町配水管の連絡管を整備し、直接配水も可能となっていま

す（図2.6）。 

  

図 2.6 久御山町水道施設配置図 
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〈 浄水施設 〉 

取水井戸から取水した水は、飲用に適する水にするため、図2.7に示すように、佐古浄水場で急速ろ過法に

より処理しています。 

 

本町では、平成22年度から、大規模地震が発生した場合においても被害を最小限に食い止めるため、佐

古浄水場の耐震化工事を進め、平成25年度に完成しました。 

 

 

 

写真 2.1 佐古浄水場浄水施設全景 

図 2.7 佐古浄水場浄水フロー図 

写真 2.2 取水井と取水ポンプ盤 写真 2.3 着水井と塩素注入器 

写真 2.4 傾斜板沈澱池 写真 2.5 急速ろ過機 



 

 

9 

〈 配水施設 〉 

佐古浄水場で処理された水は、京都府営水道からの受水（佐古浄水場、北浦配水場）を加えて、一

旦、配水池に貯めた後、ポンプ加圧により各家庭などへ配水しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配水池名 有効容量 場所 

第1配水池 289㎥ 佐古浄水場内 

第2配水池 759㎥ 佐古浄水場内 

第3配水池 741㎥ 場外施設内 

第4配水池 1,514㎥ 場外施設内 

北浦配水池 2,000㎥ 北浦配水場内 

合計 5,303㎥  

ポンプ井名 ポンプ台数 設置場所 

第1配水ポンプ井 3台 佐古浄水場内 

第2配水ポンプ井 3台 佐古浄水場内 

北浦配水場配水池 2台 北浦配水場内 

合計 8台  

写真 2.4 傾斜板沈澱池 

表 2.6 配水池 

写真 2.7 佐古浄水場配水ポンプ 写真 2.6 佐古浄水場配水池 

表 2.7 配水ポンプ井 

図 2.8 佐古浄水場配水フロー図 図 2.9 北浦配水場配水フロー図 

写真 2.8 佐古浄水場ポンプ制御盤 写真 2.9 北浦配水場配水池（地下） 
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〈 管路施設 〉 

配水池からは口径が25mm～450mmの管路で水道水を各家庭などに送っています。その総延長は約

107kmで、管の種類はダクタイル鋳鉄管が約65％を占め、管の口径では75mm以下の管が約54％あります。 

 

      口径  

  管種  
～50mm ～75mm ～100mm ～200mm ～300mm ～450mm 計 

ダクタイル鋳鉄管 

（耐震継手） 
0.0 7.5 5.4 6.4 2.6 0.2 22.1 

ダクタイル鋳鉄管 

（一般継手） 
0.1 13.1 13.3 13.2 7.3 0.6 47.6 

鋼管 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

耐衝撃性 

硬質塩化ビニル管 
12.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 

硬質塩化ビニル管 17.5 4.3 0.5 0.0 0.0 0.0 22.3 

その他 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 

計 32.0 25.7 19.3 19.6 9.9 0.8 107.3 

 

 

 

  

（単位：㎞） 表 2.8 管路の管種別延長（平成 29年度） 

ダクタイル鋳鉄管

（耐震継手）
20.6%

ダクタイル鋳鉄管

（一般継手）
44.4%

鋼管
1.4%

耐衝撃性

硬質塩化ビニル管
12.1%

硬質塩化ビニル管
20.8%

その他
0.7%

図 2.10 管路の管種別割合（平成 29年度） 
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③ 料金 

本町の水道料金は、基本料金と超過料金から成ります。基本料金は、基本水量までは使用水量にかかわ

らず一定額を徴収するもので、本町では用途別に定めており、家事用は 8㎥まで 858円です。超過料金は、

使用水量が基本水量を超過した場合に、使用水量に応じた額を加算するものです。本町は使用水量の増加

に伴い超過料金単価が逓増する「逓増型」を採用しています。 

この料金体系は、水道事業が水源開発や施設拡張等に多額の費用を要することから、これに伴う費用を大

口需要者の料金により多く反映させ、生活用水の需要者の負担を軽減するとともに、超過料金を逓増型とする

ことにより合理的な水使用を促し、省資源化を図る環境的観点から導入しています。 

水道料金は、公正妥当なもので、かつ、能率的な経営による適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健

全な経営を確保することができるものでなければなりません。また、単に既存の施設による給水のための原価を賄

うだけでは十分ではなく、施設の建設、改良、再構築ができるよう、財政的基盤の強化を図りうるものでなけれ

ばなりません。本町では、以上のような考え方に基づき適正な水道料金を検討しています。 

用途 基本水量 基本料金 超過料金（１㎥につき） 

家事用 8㎥まで 858円 

9㎥から20㎥まで 113円 

21㎥から50㎥まで 135円 

51㎥以上 148円 

営業用 10㎥まで 1,200円 

11㎥から25㎥まで 135円 

26㎥から50㎥まで 147円 

51㎥から500㎥まで 160円 

501㎥以上 178円 

工場用 20㎥まで 2,600円 

21㎥から50㎥まで 145円 

51㎥から100㎥まで 155円 

101㎥から500㎥まで 161円 

501㎥以上 178円 

官公署用 25㎥まで 3,867円 

26㎥から50㎥まで 172円 

51㎥から500㎥まで 178円 

501㎥以上 183円 

臨時用 40㎥まで 7,191円 41㎥以上 218円 

 

料金改定年月日（消費税のみの改定は含まない） 

消費税率の改定を除けば、直近の料金改定は平成 13年 12月１日に実施されました。この料金改定

は、長引く景気低迷の影響を考慮し、住民等に対し、水道料金の負担軽減を図るための減額改定でした。  

表 2.9 料金表（1 ヶ月当たり） 
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④ 組織 

現在、本町の水道組織は、図2.11のとおり、上下水道課のもとに業務係と水道係があり、正職員８名と嘱

託員１名、臨時職員２名が水道業務にあたっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 2.11 上下水道課の組織と主な業務（平成 30年度） 

 

 

  

水道事業の計画 

予算決算の作成調整 

検針・水量認定 

料金使用量の告示 

量水器の点検、修理、検査 

課長補佐    

（業務係長兼務） 

業務係(3名) 

(臨時職員１名) 

事業建設部長 

上下水道課長 

施設の建設、維持管理 

水源の確保 

給水装置受託工事・修繕工事 

水質の維持、検査・報告 

工事資材の購入、保管・払出し 

課長補佐    

（水道係長兼務） 

水道係(2名) 

(嘱託員１名) 

(臨時職員１名) 
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（２） これまでの主な経営健全化の取組 

 

本町の水道事業では、これまで組織体制の見直し、職員定数の適正化、民間委託の推進、収納率向上

対策の強化、漏水対策など様々な経営健全化の取組を行って参りました。 

 

① 組織体制の見直し 

本町では、平成 25年４月から上下水道部を廃止し、事業建設部に統合し、水道事業を所管する水道課

と下水道事業を所管する下水道課の組織統合を行い、新たに上下水道課として事業運営を行っています。こ

の組織統合に伴い、職員定数の見直しを行い、大幅に人件費を削減いたしました。（平成 24 年度：水道

課及び下水道課合計 16名→平成 25年度：上下水道課 14名） 

 

② 職員定数の適正化 

組織統合以降も、効率的な業務の遂行に向け、各職員の業務内容の見直しなどを行い、適正な業

務量となるよう再配分を行うことにより、平成 25 年度には 11 名であった水道事業の職員数を、平成 30

年度には８名まで削減いたしました。 

 

③ 民間委託の推進 

業務の効率化・軽量化、コストの削減を図るため、浄水場などの水道施設の管理業務や水質検査業

務、水道メーター検針業務などの一部業務を民間企業に委託しています。 

 

④ 収納率向上対策の強化 

水道利用者間での負担の公平化を図るとともに、今後の更新投資などに要する財源の確保を図るため、督

促、催告、停水執行等による滞納整理業務の強化や、ペイジー口座振替受付サービスの導入などによる口座

振替の推進など、収納率の向上に向けた取組を実施しています。 

 

⑤ 漏水対策 

漏水箇所を早期に発見し、配水管及び給水管の修繕を行うことにより、漏水によって生じる損失を最

小限に防ぐため、継続的に漏水調査業務を実施しています。漏水対策により、本町水道事業の有効率

は高い水準を維持しています。 
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（３） 経営比較分析表を活用した現状分析 

 

経営戦略の策定を進める上で、まずは本町の経営の現状や課題を的確に把握する必要があります。そ

のために、経営の健全性・効率性、保有する施設の規模・能力や老朽化・耐震化の状況等を把握するた

めの経営指標を活用して分析し、評価を行っていきます。評価については、次の３段階とします。 

 Ａ 現状では課題は特に見当たらない。 

 Ｂ 現状では悪化していないが、今後課題となりうる。 

 Ｃ 現状で悪化しているため、改善への取組を進める必要がある。 

注：各経営指標のグラフ中、類似団体平均値は給水人口1.5万人以上～３万人未満の末端給水事業の平均を示します。 

 

① 経営の健全性・効率性 

（ア）経常収支比率 

 

（イ）累積欠損金比率 

 

 分析コメント 

経常収支比率は平成 26 年度から平成 28 年度までは

100％を超えており、3 年連続で黒字を計上していましたが、

平成 29 年度には 99.46%となり、経常赤字となりました。

今後も、府営水の値上げが見込まれており、費用が更に増

加するため、経常収支比率は悪化するものと予想されます。

他団体と比較しても低い水準で推移しており、早期に何らか

の対応策が求められます。 

 分析コメント 

累積欠損金比率はゼロ％で推移しており、現時点では問題

ありません。しかし、今後、赤字が継続すれば、累積欠損金

が計上されることとなり、累積欠損金比率が悪化する可能性

があります。 

H25 H26 H27 H28 H29

久御山町 96.21 103.61 101.83 100.28 99.46

類似団体

平均値
106.55 110.01 111.21 111.71
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久御山町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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9.56 2.80 1.93 1.72
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（ウ）流動比率 

 

（エ）企業債残高対給水収益比率 

 

（オ）料金回収率 

  

 分析コメント 

流動比率は概ね平均値と同水準です。一般的には 120％

を超えていれば短期的な資金繰りには困らないとされています

が、年々数値が悪くなっていることもあり、今後の更新投資に

必要な資金が確保されているかについては懸念があります。 

なお、平成 26 年度に流動比率が急激に下がっているのは、

地方公営企業法の改正により、一年内に償還予定の企業

債を流動負債に含めることとなったことによる影響です。 

 分析コメント 

企業債残高対給水収益比率は平均値より低く、改善が必

要なほど著しく高い水準にはなっていません。今後の経営状

況はより一層厳しさを増し、給水収益が減少していくことが予

想されていますので、今後、投資計画を考える際には企業債

残高は現時点より増やさず、企業債と他の財源とのバランス

を検討し、将来世代への負担の比重が重くならないようにす

ることが必要です。 

 分析コメント 

料金回収率は 100％を下回っており、料金収入で給水原

価が賄えていない状況です。公営企業は必要な費用を料金

収入で賄うという、独立採算で運営すべきとされていますの

で、現状では健全な経営ができていないことを意味していま

す。給水原価の削減とともに、供給単価（料金）について

も、その適正性について検討することが必要です。 

H25 H26 H27 H28 H29

久御山町 185.79 209.24 219.20 213.59 216.54

類似団体

平均値
400.38 393.27 386.97 380.58
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企業債残高対給水収益比率（%）

H25 H26 H27 H28 H29

久御山町 81.85 88.34 87.95 84.06 84.51

類似団体

平均値
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0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00
流動比率（%）
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（カ）給水原価 

 

（キ）施設利用率 

 

（ク）有収率 

  

 分析コメント 

給水原価は、他団体と概ね同水準ですが、料金回収率は

100％を下回っています。給水原価の内容を精査し、無駄

な支出があれば削減することはもちろんですが、適正な料金と

なっているかを検討することも必要です。 

 分析コメント 

施設利用率は他団体よりも低く、50％にも満たない水準で

す。このことは、必要量の倍以上の配水能力を持つ施設を有

していることを意味しています。突発的な給水の増加に備える

ために、施設能力はある程度の余裕を持っておく必要がありま

すが、過剰なスペックであれば、維持管理に余計なコストがか

かるという側面もあるため、施設利用率の向上又はスペックダ

ウン等の方策を検討する必要があると言えます。 

 分析コメント 

有収率は高い水準を維持しており、良好です。 

H25 H26 H27 H28 H29

久御山町 179.27 166.32 167.29 175.30 173.62

類似団体

平均値
177.14 169.82 168.20 168.67
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久御山町 46.11 45.05 44.54 45.28 42.30

類似団体

平均値
55.64 55.13 54.77 54.92
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久御山町 93.29 93.28 94.23 93.77 97.52
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平均値
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②老朽化の状況 

（ア）有形固定資産減価償却率 

 

（イ）管路経年化率 

 

（ウ）管路更新率 

  

 分析コメント 

有形固定資産減価償却率は他団体と概ね同水準ですが、

供用開始当時に建設した施設は老朽化が進んでおり、更新

が必要な状況です。 

なお、重要施設である佐古浄水場については、平成 25 年

度までに耐震化工事を完了しています。 

 

 分析コメント 

管路経年化率が年々上昇していることから分かるように、供

用開始当時～昭和 50 年代に布設した管路は耐用年数を

経過して老朽化が進んでいます。 

現在は、重要管路の耐震化や鉛管の改修工事を優先的に

実施しているところで、これらの工事が終わり次第、老朽管の

更新工事も実施していく予定です。 

 分析コメント 

管路更新率は低く、このままのペースでは全ての更新が終わ

るのに 100年以上かかる計算になります（管路更新率 1％

で全て更新するのに 100 年かかる）。将来的な収支のバラ

ンスを見つつ、計画的な更新を実施することにより、投資費

用の平準化を行う必要があります。 

H25 H26 H27 H28 H29

久御山町 39.96 41.15 41.17 42.42 43.27

類似団体

平均値
39.06 46.66 47.46 48.49
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③経営指標分析の全体総括 

過去の経営指標を見ると、経常収支比率は悪化の一途をたどっており、平成 29 年度には経常赤字に転じ

ています。また、料金回収率は例年８割強となっており、水道水の供給に必要な費用が料金収入で賄えてい

ない状況です。公営企業は必要な費用を料金収入で賄うという、独立採算で運営すべきとされていますので、

現状では健全な経営ができていないと言わざるを得ません。 

近年、人口の減少や節水意識の定着、大口使用者の井水併用などの影響により、給水量が減少傾向にあ

ります。将来的にも更に人口減少が進んでいくことが予測されており、給水収益は更に減少していく見込みです。

一方で、施設や管路は老朽化が進んでいるとともに、地震対策の重要性も高まっているため、更新工事や耐震

化工事による費用負担が増大することが予想されます。 

このような状況の中で、安全な水を安定的に供給していくためには、計画的で効率的な更新投資を実施す

るとともに、安定的な財源の確保に努めなければなりません。 

更新投資の財源としては、料金収入の他に、一般会計からの繰入金、起債等も考えられますが、水道事業

は独立採算で運営すべきとされる公営企業ですので、本町としては、その趣旨に沿った財源を確保していくことが

必要であると考えています。 
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各指標の説明 

◆経常収支比率 給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの

程度賄えているかを表す指標。単年度の収支が黒字であることを示す 100%以上となって

いることが必要です。数値が 100%未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示して

いるため、経営改善に向けた取組が必要となります。 

経常収益

経常費用
× 100 

◆累積欠損金比率 
営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越利益

剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を

表す指標。累積欠損金が発生していないことを示す０%であることが求められます。 
当年度未処理欠損金

営業収益ー受託工事収益
× 100 

◆流動比率 
短期的な債務に対する支払能力を示す指標。一般的に100%を下回るということは、1年

以内に現金化できる資産で、1 年以内に支払わなければならない負債を賄えておらず、支

払能力を高めるための経営改善を図っていく必要があります。 
流動資産

流動負債
× 100 

◆企業債残高対給水収益比率 給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。明確な数

値基準はありませんが、投資規模は適切か、料金水準は適切か、必要な更新を先送りに

しているため企業債残高が少額となっているに過ぎないかといった分析を行い、経営改善を

図っていく必要があります。 

企業債現在高合計

給水収益
× 100 

◆料金回収率 給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表す指標で、料金水準等を評価

することが可能です。料金回収率が 100%を下回っている場合、給水に係る費用が給水

収益以外の収入で賄われていることを意味します。数値が低く、操出基準に定める事由以

外の繰出金によって収入不足を補填しているような事業体にあっては、適切な料金収入の

確保が求められます。 

供給単価

給水原価
× 100 

◆給水原価 有収水量 1 ㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標。明確な数値

基準はありませんが、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を

把握・分析することが求められます。必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減と

いった経営改善が必要となります。 

経常費用ー(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費) −長期前受金戻入

年間総有収水量
× 100 

◆施設利用率 1 日の配水能力に対する 1 日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を

判断する指標。明確な数値基準はありませんが、一般的には高い数値であることが望まれ

ます。経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、数値

が低い場合には、施設が遊休状態ではないかといった分析が必要です。 

1日平均配水量

1日配水能力
× 100 

◆有収率 施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標。100%に近ければ近いほど施設の

稼働状況が収益に反映されているといえます。数値が低い場合は、水道施設や給水装置

を通して給水される水量が収益に結びついていないため、漏水やメーター不感等といった原

因を特定し、その対策を講じる必要があります。 

年間総有収水量

年間総配水量
× 100 

◆有形固定資産減価償却率 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資

産の老朽化度合を示しています。一般的に、数値が 100%に近いほど、保有資産が法定

耐用年数に近づいていることを示しており、将来の施設の更新等の必要性を推測することが

できます。管路経年化率や管路更新率の状況を踏まえて分析する必要があります。 

有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
× 100 

◆管路経年化率 
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合を示していま

す。一般的に、数値が高い場合は、法定耐用年数を経過した管路を多く保有しており、管

路の更新等の必要性を推測することができます。 
法定耐用年数を経過した管路延長

管路延長
× 100 

◆管路更新率 
当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握でき

ます。明確な数値基準はありませんが、数値1%の場合、全ての管路を更新するのに 100

年かかる更新ペースであることが把握できます。 
当該年度に更新した管路延長

管路延長
× 100 
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３ . 将来の事業環境 

 

（１） 給水人口の予測 

 

（２） 水需要の予測 

 

（３） 料金収入の見通し 

 

（４） 施設の見通し 

 

（５） 組織の見通し 

４ . 経営の基本方針 

５ . 経営目標 

６ . 投資・財政計画（収支計画） 

（１） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

①収支計画のうち投資についての説明 

②収支計画のうち財源についての説明 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

（２） 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

①投資について検討状況等 

②財源について検討状況等 

③投資以外の経費についての検討状況等 

７ . 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 


